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Quality construction and efficien
the best choice for waste oil colle
~ Durable 14 gauge welded s
gallon capacity  
~ Low-noise rollers have ball be
movement 
~ Wheel axles adjust from 28 to
~ Five adjustable height settings
~ Tapered-to-bottom design 
headroom below 
~ Front & rear 1 1/2 " NPT drain
 
 
La construcción de la calidad y e
colección inútil del aceite dentro 
 
 
La construction de qualité et la c
à la collection de rebut d'huile da
 
 

 
 
 

• 
with the provided bolts.

• Adjust the arms to the app
for the pit and tighten the lo

• Attach the drain system usi
fittings. 
 
 

• Instale las ruedas en los bra
con los pernos proporcionad
 

• Ajuste los brazos a la anchu
para que haya el hoyo y apr

� Una el sistema del dren usa
 
 
� Installez les roues sur les br
� Ajustez les bras sur la largeu
� Attachez le système de drain
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Installation - Operation

Description/ Descripción/ Description

Samson Corporatio
t design combine to make this unit 
ction within the lube bay.  
teel construction with ample 30 

aring action for smooth, effortless 

 40 inches to fit most pit systems 
 for a custom fit 
for faster draining and extra 

 outlets allow tandem connection when needed 

l diseño eficiente combinan para hacer esta unidad la mejor opción para la 
de la bahía del lubricante. 

onception efficace combinent pour faire à cette unité le choix le plus approprié 
ns le compartiment de lubrifiant. 

/ Instalación – Modo de empleo/ Installation – Mode d’emploi
Install the wheels on the adjusting arms 
ropriate width 
ck bolts. 
ng appropriate 

zos de ajuste 
os. 

ra apropiada 
iete los pernos de la cerradura. 
ndo las guarniciones apropiadas. 

as d'ajustement avec les boulons fournis. 
r appropriée au puits et serrez les boulons de serrure. 
 à l'aide des garnitures appropriées. 

chura máxima del hoyo Largeur maximum de mine 48 Inches/ 1 Meter 
chura mínima del hoyo Largeur minimum de mine 30 Inches/.71 Meters 
acidad Capacité 30 Gallons/114 Liters 

ida de fluido Raccordement sortie fluide 1½” (F)/ H 1½” G 
año De la Rueda Taille De Roue 2 Inches/5 Centimeters 
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